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Gratulujemy zakupu napedu drzwi segmentowych zaprojektowanego do obstlugi bram
garazowych. Niniejsza instrukcja montazu i obslugi musi zostaé przeczytana, zrozumiana i
przestrzegana przez osob¢ montujaca, uzytkujaca i konserwujaca naped.

1. WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Przed przystapieniem do instalacji i uzytkowania napedu nalezy zapoznaé¢ si¢ z ponizszymi
zaleceniami 1 ostrzezeniami. Nieprawidtowa instalacja moze doprowadzi¢ do wypadkow i
powaznych obrazen fizycznych.
e Aby unikna¢ powaznych obrazen fizycznych lub zniszczenia sprzetu, naped powinien by¢
montowany i uruchamiany wytacznie przez wykwalifikowane osoby.
e Aby unikna¢ porazenia pradem, naped powinien zosta¢ odtaczony od zasilania zawsze przed
usunigciem jego pokrywy i rozpoczeciem naprawy lub konserwacji.
e Automatyczny naped bramy musi by¢ uziemiony.

o Przed przystapieniem do instalacji nalezy sprawdzi¢ stan bramy: nie powinna si¢ nadmiernie
kotysa¢, powinna sie poruszaé tatwo i ptynnie. W tym celu nalezy ja recznie otworzy¢ i
zamkna¢.

e Nie wolno wchodzi¢/wjezdzaé ani wychodzié¢/wyjezdza¢ z garazu w trakcie instalacji.
Dzieci nie powinny bawi¢ si¢ w poblizu.

o Wszystkie stale elementy kontrolujace prace bramy nalezy ulokowaé w jej poblizu, ale z
dala od ruchomych elementdw, oraz poza zasiegiem dzieci, na wysokosci co najmniej 1,5m.

e Piloty powinny by¢ przechowywane poza zasiegiem dzieci, celem uniknigcia
przypadkowego uruchomienia.

e Nie wolno przechodzi¢ ani przejezdzaé przez drzwi w trakcie ich zamykania lub otwierania.

e Aby unikna¢ wypadkow, drzwi powinny by¢ uruchamiane tylko wtedy, gdy znajdujg sie w
zasiegu wzroku osoby uruchamiajace;j.

e Uchwyt do recznej obstugi powinien by¢ zainstalowany i wyregulowany tak, by raczka
znajdowala si¢ co najmniej 1,5m nad ziemia.

e Firma zastrzega sobie prawo do zmian konstrukecji bramy, a tym samym technicznych
specyfikacji, bez wezesniejszego zawiadomienia.

UWAGA! Niedostosowanie si¢ do powyzszych wskazéwek moze doprowadzi¢ do powaznych
skaleczen lub zniszczen sprzetu. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody 1 zaktocenia w
pracy wynikajace z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji montazu i obshugi.

2. OPIS URZADZENIA

Naped zaprojektowany zostal do obshugi drzwi garazowych. Panel sterujacy reguluje i zapewnia
sprawng obstuge wszystkich funkcji, takich jak automatyczna kontrola oswietlenia, automatyczna
pamieé¢, zamykanie, cofanie, funkcja fotokomorki, zapewniajac sprawng obstuge.

Podczas uzywania bramy automatycznie wiacza sie Swiatlo i gasnie po 3 minutach.

Jednostka sterujgca napedu zapamietuje zaprogramowane ustawienia krancowe bramy, a unikatowy
system hamowania, zmniejszajacy predkos¢ przesuwania bramy przy pozycjach krancowych,
zapewnia ciche i bezproblemowe dziatanie.

Jesli podczas zamykania brama natrafi na przeszkode, cofa si¢ automatycznie.

Panel sterujacy ma system bezpieczenstwa LOCK, ktéry uniemozliwia przypadkowe zdalne
sterowanie brama.

W razie przerwy w dostawie pradu, dZwignia zwolnienia pozwala na reczne otwieranie i zamykanie
drzwi. Mozna réwniez uzy¢ akumulatora do awaryjnego zasilania. Naped posiada specjalne zlgcze
do jego podiaczenia oraz uktad do tadowania.

Zautomatyzowana jednostka sterujgca i system kodowania (kod zmienny) pozwala na podlaczenie
do 20 urzadzen sterujacych (pilotow). Naped moze tez by¢ sterowany przyciskiem nasciennym
(patrz rys. 15). Do awaryjnego otwarcia bramy z zewnatrz shuzy specjalny zamek awaryjny z linka.
Przelacznik, zamek awaryjny z linka, akumulator oraz fotokomoérki na podczerwien nie
znajdujg si¢ w zestawie.



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA HATO 200

Zasilanie 230V AC 50Hz

Silnik 24V DC 120W

Sita otwierania/zamykania 1000N

Czas podswietlania garazu 3 minuty

Temperatura pracy -20°C - + 50°C

Wspotczynnik czasu pracy <90%

Czestotliwos¢ odbiornika radiowego 433,92 MHz

Pilot Zmiennokodowy HATO

Zasilanie pilota CR2016 — 2szt (HP-004) / CR2016 - 3 szt (HP-003)
Zardwka (pods$wietlenie garazu) E14 230V max 25W

*producent zastrzega sobie prawo do zmiany pilotéw dolaczonych do zestawu silnikow HATO 200

4. MAKSYMALNE ZAKRESY PRACY

Dhugos¢ prowadnicy  [3,3 m 3,6 m 3.9 m

Zakres pracy napedu  [2,5m 2,8m 3,1m

5. KOMPONENTY ZESTAWU

Po otrzymaniu produktu nalezy go rozpakowa¢ 1 sprawdzi¢ zawartos¢, takze pod katem
ewentualnych uszkodzen. W razie problemoéw prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.

NR |PACZKA CZESCI
1. |silnik NR |OPIS ILOSC |UWAGI
1 Silnik 1 zestaw
2 Pilot HP-003/HP-004 2 szt. opcjonalnie
3 Linka zwalniajaca 1 szt.
4 Czolenko 1 szt.
5 Wspornik 1 szt. do prowadnicy
6 Wspornik 1 szt. do panelu
drzwiowego
7 Wsporniki mocujace 2 szt. do silnika
Ramig¢ L./ Ramie proste 2 szt. do panelu
drzwiowego
9 Sruby i nakretki 1 zestaw
10 Instrukcja obstugi 1 szt.
2. |prowadnica |1 Listwa/profil prowadzacy z tancuchem |1 zestaw
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5. Wspornik scienny (x1) 6. Wspornik drzwiowy (x1) 7. Ramig L (x1) 8. Ramieg proste (x1) 9. Katownik
(2 ELEMENTY) ¥ T (X2 ZAMOCOWAME FRZY SILNIKU)

TE . %@gg e
I TT FF
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1. Pilot (x2)

i
)

Wspornik mocujacy (x2))

10. $ruby, nakretki érub, trzpienie, zawleczki

Rys. 1

6. MONTAZ I REGULACJA
Przed rozpoczeciem montazu i korzystania z napedu bramy garazowej zaleca si¢ uwazne
przeczytanie catej instrukcji.

Krok 1.

Nalezy sprawdzi¢, czy drzwi sa dobrze zbalansowane i poruszaja si¢ swobodnie, otwierajac je i
zamykajac recznie. Nalezy si¢ upewni¢, ze centralny odcinek $ciany nad drzwiami jest
wystarczajagco mocny, by utrzymac wspornik $cienny. Zamkngé drzwi. Zmierzy¢ szerokos¢ drzwi,
zaznaczy¢ $rodek otdwkiem, a nastepnie narysowaé linie w dét drzwi i w gore, na $cianie ponad
nimi. Sprawdzi¢, na jakie] wysokosci powinien by¢ zamontowany naped. W tym celu powoli
otwiera¢ drzwi garazu i obserwowac, w ktorym momencie swojego ruchu drzwi osiagaja najwyzszy
punkt. Ponownie zamkna¢ drzwi i zaznaczy¢ ten punkt na $cianie. Nastepnie narysowac na $cianie
poziomg lini¢ przecinajgcg pionowa linie¢ centralng na wysokosci okoto 40 mm powyzej
zaznaczonego najwyzszego punktu. (Uwaga: odleglos¢ od poziomej linii do sufitu powinna
wynosi¢ 80 mm. Jesli nie ma wystarczajaco duzo miejsca, nalezy uzy¢ maksymalnej mozliwej
wysokosci, ktora pozwala wlasciwie zamocowaé wspornik $cienny.)

T |
| | [H
L

I
A \
j Brama garazu
Rys. 2

40mm




Najwyzszy punkt Najwyzszy punkt
-—-c——— N
1] /
S
Brama segmentowa Brama uchylna

Rys. 3

Przymocowaé¢ wspornik $cienny nad drzwiami garazu, linia centralna biegnaca przez drzwi
powinna si¢ pokrywaé ze srodkiem wspornika. Dolna krawedz wspornika powinna pokrywacé si¢ z
linig pozioma. Przymocowa¢ wspornik srubami rozporowymi.

Linia centralna

C) Wspornik scienny

Linia pozioma

Majwyzszy punkt, w
ktérym znajduja sie
otwierane drzwi
garaZzowe

40mm

Rys. 4
Krok 2.
Umiesci¢ czolenko w rowku prowadnicy tancucha napedowego (upewnié sig, ze jest zwrdcone
ramieniem obstugi recznej w kierunku napedu).
Przykreci¢ 4 $ruby (M6 x 22mm).



Sruba M6 x 22mm (x4)

/ Ramie obstugi reczngj
zwrécone w kierunku napedu

Rys. 5

W przypadku prowadnicy dzielonej nalezy najpierw zmontowac ja w catosci. W tym celu na
miejsce dzielenia zakladamy dolaczony tacznik, a na koniec ze Sruba i1 sprezyng zakladamy
koncéwke prowadnicy (Rys. 7). Regulujemy naciag tancucha. Lancuch powinien lekko zwisac, ale
nie powinien si¢ ociera¢ o prowadnice.

Krok 3.

Umiesci¢ glowice napedowa na podtodze, podktadajac karton, by nie porysowac glowicy.
Przylozy¢ naped do prowadnicy tancucha napgdowego, zwracajac uwage, by wrzeciono napedu
weszlo do prowadnicy, nastepnie przymocowac¢ wsporniki napedu.

)

Opcia dodatkowa
7a doptaty

Rys. 6



Krok 4.

Zamkng¢ drzwi.

Umiesci¢ uktad napedowy na srodku podlogi. Unies¢ przedni koniec prowadnicy do wspornika
$ciennego umocowanego nad drzwiami garazu. Wsung¢ srube i zabezpieczy¢ nakretka (Rys. 7.)

Sruba rozporowa M3 (nie senaaivke: prowadniey

_# Znajduje sie w zestawie)
x
"

818/

Sruba | nakretka \

Rys. 7
Krok 5.
Unies$¢ 1 podeprze¢ naped drabing na takiej wysokosci, aby prowadnica ustawiona byla poziomo i
pasowata do linii centralnej narysowanej na drzwiach.
Przymocowaé prowadnice do sufitu wspornikami mocujacymi (nie znajduja si¢ w zestawie) i
katownikiem (Rys.6.), caly czas uwazajac, zeby byta wypoziomowana. W razie potrzeby sprawdzié,
czy drzwi nie dotykaja zadnej czesci prowadnicy, otwierajac je i zamykajac recznie

71

Rys. 8



Krok 6.

Przymocowaé wspornik drzwiowy przy gornej krawedzi drzwi, uzywajac srub M8 x 55mm i
nakretek $rub MS. Polaczy¢ ramie L ze wspornikiem drzwiowym za pomocg trzpienia i zawleczki.
Potaczy¢ ramie proste z czotenkiem za pomoca trzpienia i zawleczki, a nastepnie polaczy¢ ramie L
z prostym dwiema Srubami M8 x 16mm i nakretkami, upewniajac si¢, ze drzwiami mozna
swobodnie poruszac. (Rys.8., Rys. 9.1 Rys. 10.)

Trzpien | zawleczka (x1)

Wspornik drzwiowy

Sruba M6x14 mm (x2)
MNakretka sruby M6 (x2)

Sruba M8 x 55mm (x2)
Nakretka sruby M8 (x2)

Rys. 9

iﬂ%‘ Czétenko ’1

Ramie proste

Ramie L

Wspornik drzwiowy

Rys. 10



Obsluga reczna

W razie koniecznos$ci recznego operowania drzwiami, z powodu przerwy w zasilaniu lub awarii
systemu automatycznego, nalezy pociggnaé linke zwalniajaca i otworzy¢ / zamkna¢ drzwi. Aby z
powrotem podiaczyé drzwi do systemu automatycznego, nalezy przesuwaé¢ je do momentu
ponownego sprzegniecia z czétenkiem. Jezeli wejscie do garazu jest mozliwe tylko przez brame, to
konieczne jest zastosowanie zamka awaryjnego z linka.

Montaz sprzegla (jarzma) lancucha

Dla ulatwienia instalacji, naped jest wyposazony w tancuch i sprzeglo juz zainstalowane w
prowadnicy. W razie potrzeby samodzielnej instalacji nalezy przytwierdzi¢ sprzeglo (B) do
tancucha za pomocg $ruby (C). Nastepnie przesungé je do potowy szyny, naoliwi¢ lancuch oraz
z¢batke smarem litowym lub podobnym.

UWAGA! Sprawdzi¢ naciag tancucha. L.ancuch powinien lekko zwisa¢. Zbyt mocny naciag
tancucha moze uszkodzi¢ naped.

7. PRZYCISKI OBSLUGI

(1) Przycisk programowania (SET). Zatwierdz i wprowadz
(2) Przycisk zapamigtywania (LEARN). Ustaw kod pilota
(3) Gorny przycisk (UP). Programowanie ustawien

(4) Dolny przycisk (DOWN). Programowanie ustawien

CSET ) [ UP
(LEARN ) | DOWN
| |
Rys. 12
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8. ZL.ACZE ZEWNETRZNE

coos;  |HHEE

2av0C | |p5533i5k - PB GND PE 24

fotokomarka (PE)
uziemienie (GND)

Rys. 13

(1) GDN & PB: do podlaczenia przycisku nasciennego typu "dzwonkowego" (jeden styk
przycisku podtaczamy do GDN, a drugi do PB)

(2) 24V & GND & PE: do podiaczenia fotokomorek (GND&24V — zasilanie)
GDN & PE: styki wyjsciowe odbiornika fotokomorek w trybie NC
Przed przystagpieniem do podlaczen na plycie, nalezy odlgczy¢ zasilanie.

9. SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI MONTAZU

Po podiaczeniu wszystkich przewoddéw mechanizm powinien zosta¢ sprawdzony i przetestowany.

(1) Sprawdzi¢ czy zamocowanie tancucha znajduje si¢ w potowie dlugosci szyny. Nalezy sie
upewnic, ze zachowane zostaly standardy dotyczace bram automatycznych i rodzaju drzwi.

(2) Odtaczy¢ drzwi od silnika i przeprowadzi¢ test otwierajac je i zamykajac, by sprawdzi¢ czy
czesci mechaniczne dobrze pracujg, a drzwi nie blokujg sie i nie wypadaja z prowadnic.

(3) Podlaczy¢ zasilanie. Kiedy tylko urzadzenie zostanie wlaczone, na wyswietlaczu 7-mio
segmentowym zostang wyswietlone cyfry od 9 do 0, a zarowka wigczy si¢ na 2 sekundy. Po
zgasnieciu zarowki na wyswietlaczu pojawi sie znak "-" oznaczajacy, ze nalezy
zaprogramowac polozenia krancowe. Jezeli pojawi si¢ znak "[I" oznacza to, ze polozenia
krancowe sg zaprogramowane (nalezy je ustawi¢ od nowa dla kazdej bramy).

(4) Sprawdzi¢ czy urzadzenia zabezpieczajace, takie jak fotokomodrka czy zatrzymanie
awaryjne, dzialaja prawidlowo. Ten bardzo wazny test nalezy wykonaé staranie, gdyz
bezpieczenstwo uzywania bramy zalezy od sprawnego dzialania tych urzadzen. Czujnik
cofania znaczaco przyczynia si¢ do minimalizacji szkod, ale tylko poprawna instalacja
fotokomodrek zapewni mozliwo$¢ zatrzymania drzwi, nim uderza w osobg lub pojazd.
Czynno$¢ te nalezy przeprowadzi¢ po zaprogramowaniu napedu.

10. PROGRAMOWANIE POZYCJI OTWARCIA 1 ZAMKNIECIA

(1) Nacisnaé i1 przytrzymaé przycisk SET, az na wyswietlaczu pojawi si¢ cyfra 1.

(2) Nacisna¢ i przytrzymaé przycisk UP, do momentu pelnego otwarcia drzwi.

(3) Nacisna¢ przycisk SET, na wyswietlaczu pojawi si¢ cyfra 2.

(4) Nacisngé¢ i przytrzymac przycisk DOWN do momentu pelnego zamknigcia drzwi .
Puszczenie przycisku DOWN powinno nastgpi¢ w momencie dotkniecia drzwi do progu .
Nie nalezy ustawia¢ krancowego potozenia na tak zwany "docisk ", gdyz przy normalnej
pracy naped przed polozeniem krancowym zwalnia i moze nie osiagnaé¢ tak ustawionego
polozenia i nie bedzie reagowal, az do momentu prawidlowego ustawienia potozen
krancowych .
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(5) Nacisna¢ przycisk SET aby zakonczy¢ programowanie.
Drzwi otworza si¢ i zamkng automatycznie, aby przetestowa¢ moc sity otwierania i
zamykania. Po zamknieciu na wyswietlaczu powinien pojawic si¢ znak " || .
Jezeli pojawi sie "-" to nalezy powtdrzy¢ programowanie zwracajac uwage na punkt 4.
(6) Pozycje otwarcia i zamknigcia drzwi zostaly ustawione.
OSTRZEZENIE! Przedmioty i osoby nie powinny znajdowa¢ sie w poblizu bramy podczas
instalacji.
WAZNE! Dla zapewnienia stalego bezpieczenstwa , systemy bezpieczenstwa powinny by¢
regularnie sprawdzane.

11. REGULACJA SILY

Dziatajace sily ustawiane sg automatycznie. W razie koniecznosci moga by¢ regulowane tylko
przez wykwalifikowanego mechanika.
(1) Nacisna¢ i przytrzymaé przycisk SET, na wyswietlaczu pokaze si¢ numer od 1 do 3, pusé
przycisk. Urzadzenie znajduje sie w trybie regulacji sit i pokazuje wielkos$¢ ustawione;j sity.
(2) Nacisng¢ przycisk UP, aby zwiekszyé moc o jeden stopien, nacisnagé DOWN aby ja o
stopien zmniejszy¢. Maksymalny stopien wynosi 9, minimalny 1.
(3) Nacisng¢ przycisk SET, aby potwierdzi¢ ustawienie.
(4) Jesli podczas zamykania drzwi napotkajg przeszkode, cofng si¢ o 15-20cm.

12. FUNKCJE

12.1. Fotokomoérka
Przed ustawieniem funkcji fotokomodrki nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie zostalo prawidlowo
zainstalowane. Odbiornik fotokomorek musi pracowaé w trybie NC - jezeli pomiedzy nadajnikiem,
a odbiornikiem nie ma przeszkody, to styki wyjsciowe odbiornika powinny by¢ zwarte.
(1) Nacisngé i przytrzymaé przycisk DOWN - na wyswietlaczu pojawi si¢ znak
"-" anastepnie"H"lub"||"
" H " oznacza ze HATO 200 obshuguje fotokomorki
"|| " oznacza ze HATO 200 nie reaguje na fotokomorki
(2) Nacisniecie przycisku UP zalacza obstuge fotokomorek ( $wieci sie " H ")
Nacisniecie przycisku DOWN wylacza obstuge fotokomorek ( $wieci sie¢ " || ")

(3) Po ustawieniu wlasciwej opcji naciskamy przycisk SET i uklad przechodzi do trybu

normalnej pracy
12.2. Wlgczanie/wylgczanie auto-zamykania.

(1) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk UP, na wyswietlaczu pojawi si¢ zna
od 0 do9.

(2) Jednokrotne nacis$niecie przycisku UP wydluza czas auto-zamykania o jedng minute.
Jednokrotne nacisnigcie przycisku DOWN skraca czas zamykania o jedng minute. Aktualny
czas zamykania pokazuje si¢ na wyswietlaczu.

(3) Funkcja auto-zamykania jest wylaczona, gdy czas auto zamykania wynosi 0.

(4) Nacisna¢ przycisk SET, aby potwierdzi¢ i wyjs¢.

12.3. Blokowanie drzwi

(1) Nacisng¢ i1 przytrzymaé przycisk SET, na wyswietlaczu pokaze si¢ numer od 1 do 4. Pus¢
przycisk. Na wyswietlaczu pojawi si¢ "0" lub "1".

(2) Nacisng¢ przycisk UP , na wyswietlaczu pojawi si¢ cyfra 1 - funkcja blokowania drzwi jest
aktywna. Nacisng¢ przycisk DOWN, na wyswietlaczu pojawi si¢ cyfra 0 - funkcja
blokowania jest nieaktywna.

(3) Po ustawieniu wiasciwej opcji naciskamy przycisk SET i uktad przechodzi do trybu
normalnej pracy.

nmn

a nastepnie cyfra
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UWAGA! Po zaprogramowaniu funkcji blokowania, drzwi sa zablokowane, aby je odblokowaé
nalezy nacisng¢ przycisk 3. na nadajniku, a potem inne przyciski do obstugi bramy.

13. PROGRAMOWANIE PILOTA

(1) Nacisnij przycisk LEARN — zaswieci si¢ na wyswietlaczu kropka. Nastepnie przycisnij
wybrany przycisk na pilocie dwukrotnie. Kropka powinna zamiga¢ i naped przejdzie do
trybu normalnej pracy. Przycisk na pilocie zostal zaprogramowany.

(2) Powtorzy¢ powyzsze dla wszystkich pilotow. Mozna zaprogramowaé max 25 nadajnikéw
lub przyciskow.

(3) Aby wykasowa¢ wszystkie zapamigtane piloty, nacisng¢ i przytrzymacé przycisk LEARN
przez ponad 8 sekund, dopoki na wyswietlaczu nie pojawi sie C. Wszystkie ustawienia
zostaly skasowane.

Rys. 14

Przycisk 3. Stuzy tylko do odblokowania drzwi.
Przycisk 1., 2. 1 4. stuza do obstugi drzwi.
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14. SCHEMAT UKLADU ELEKTRYCZNEGO GLOWICY NAPEDOWEJ

NAPED

ZASILANIE 230 v ! !

HATO 200

Fotokomorki
TX

14

PB | |
GND |
PE [
+24v | |
Antena
Ziacze zasilania
awaryjnego
+
e
AKUMULATOR 24V Wy'lq_cznik
(zasilanie awaryjne ) nascienny
(Typu dzwonkowego )
Rys. 15




15. KONSERWACJA

(1) Drzwi nalezy kontrolowa¢ raz w miesigcu, szczegdlnie pod wzgledem ich stabilnosci. Drzwi

muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

(2) Nalezy systematyczne smarowac¢ metalowe, ruchome czgsci napedu, aby przeciwdziataé ich

rdzewieniu oraz zapewni¢ bezawaryjng prace urzadzenia.

(3) Funkcja auto cofania powinna by¢ regularnie sprawdzana i, w razie potrzeby, regulowana.

Serwis techniczny powinien by¢ przeprowadzany przez doswiadczonego serwisanta.
(4) Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca si¢ uzywanie fotokomdrki na podczerwien.
(5) Przed wymiang zaréwki urzadzenie powinno zosta¢ odtaczone od zrodla zasilania.

16. ROZWIAZY WANIE PROBLEMOW

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwigzanie

Drzwi nie otwieraja
si¢ lub/i nie

1. Nie ma zasilania.

1. Upewni¢ sig, ze zasilanie jest

zamykaja. . o wlaczone.
oo 2. Bezpiecznik jest przepalony. o . .

Wyswietlacz LED P Jest ptzepaiony 2. Wymieni¢ bezpiecznik.
nie dziala.
Po 1. Przeprogramowac krancowe
zaprogramowaniu , . . . | ustawienia

Prog 1. Krancowe ustawienia otwarcia 1 .. .
krancowych L . otwarcia i zamkniecia.

., zamkniecia zle ustawione (na . o .
ustawien docisk”) Gorne polozenie zaprogramowacé
otwarcia i A . nieco nizej, a dolne nieco wyzej niz

. 2. Niezaprogramowany pilot
zamknigcia, naped dotychczas.
nie dziala. 2. Nie zaprogramowano pilota

Drzwi otwieraja sie,
ale nie zamykaja.

1.Sciezka promieni podczerwonych
zostala

zablokowana.

2.Funkcja fotokomorki jest
wlaczona, ale

nie zainstalowano fotokomorki.

1. Usuna¢ przeszkode.
2. Wylaczy¢ funkcje fotokomorki.

Nie dziata pilot.

1. Rozladowana bateria.
2. Pilot.

1. Wymieni¢ baterig.
2. Przeprogramowac pilota.

Zmniejszyl sie
zasigg dziatania
pilota lub

lampka na pilocie
przygasta.

Bateria na wyczerpaniu.

Wymieni¢ baterie.

17. Notatki




