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UWAGA! Niestosowanie sie do instrukcji prowadzi do nieprawidiowego montazu,
co moze grozi¢ uszkodzeniem sprzetu lub zagrozeniem zycia uzytkownika.

UWAGA! Postepowac zgodnie zinstrukcjg obstugi. Nalezy zachowac instrukcje na
czasuzywania produktu.

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy dobrze zapoznac sie z niniejszg instrukcjg
obstugi, a takze upewni¢ sie czy wszystkie dostarczone komponenty sg w stanie
pozwalajgcym na ich instalacje.

2. Produkt nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci, osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, zmystowych badz umystowych czy osoby nieposiadajace
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy.

3. Produkt zostat stworzony i zaprojektowany, do uzytku tylko w okreslony sposéb. Kazde
nietypowe uzycie moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia oraz by¢ zrodtem
potencjalnego niebezpieczenstwa dla uzytkownikdw.

5. Nalezy zadbad sie, aby w poblizu zautomatyzowanej bramy nie znajdowat sie
zwierzeta, dzieci oraz osoby postronne.

4. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy
odciaé zasilanie.

5. Z produktem nalezy obchodzi¢ sie delikatnie, chronigc je przed zgnieceniami,
uderzeniami, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju ptynami. Nie umieszczaé

urzadzenia w poblizu zrédet ciepta i nie wystawia¢ go na dziatanie otwartego ognia.

6. Uzytkownikowi zabrania sie podejmowania jakichkolwiek préb naprawy czy
innych modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem.

7. Niestosowanie sie do instrukcji i uwag w niej zawartych moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach, nie obowigzuje rekojmia za wady
materialne.

8. Firma automatyka.shop — ADB Komfort nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
ptynace z nieprawidtowego uzycia wyrobu lub uzycia wyrobu niezgodnie z
przeznaczeniem.
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WIDOK PANELU PRZEDNIEGO

1. Wyswietlacz
2. Przyciski

Naped Force BEST 600 zaprojektowany zostat jako urzadzenie przeznaczone do
automatyzacji uchylnych bram garazowych. Produkt wyposazony jest w naped faricuchowy
blokujacy brame w stanie zamknigtym przez co nie ma potrzeby stosowania dodatkowego

elektrozamka. W przypadku braku napiecia sieci 230V awaryjne otwieranie umozliwia

dzwignia wysprzeglajaca znajdujaca sie na wozku jezdnym prowadnicy.
SPECYFIKACJA NAPEDOW Force BEST 600
ZASILANIE 230 V~ 50Hz
MAKS. WYSOKOSC SKRZYDLA (M) 3
MAKS. POWIERZCHNIA SKRZYDLA (Mz) 12
ELEMENT NAPEDOWY Pasek kevlarowy
ZASIEG ZDALNEGO OTWIERANIA (M) ~50
TEMPERATURA PRACY (°C) -30 - +60
STOPIEN OCHRONY 1P22
CZESTOTLIWOSC NOSNA PILOTOW (MHZ) 433,92

Rys. 2

Charakterystyka gtownych funkciji:

*  Funkcja miekki start i miekki stop.

*  Funkcja automatycznego zamykania regulowana w zakresie od 1 do 120 sekund.

e Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem silnika.

*  Zabezpieczenie przecigzeniowe w przypadku napotkania przeszkody.

*  Woyswietlacz LED sygnalizujacy stan pracy automatu.

*  Mozliwos¢ obstugi do 20 pilotéw.

*  Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznych przyciskdw zewnetrznych oraz urzadzen sterujgcych (np., modut
GSM, radioodbiornik).

*  Reczne wysprzeglanie bramy w razie braku napiecia sieci 230V.

*  Doswietlenie garazu lampa LED.
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Klocek drewniany (ok. 25 mm grubosci)
wiozony pomigdzy otwarte skrzydio
bramy, a prowadnice

Automat mozna montowac tylko na w petni sprawnych bramach. Nie wolno montowaé automatu na

bramach, ktére zacinaja sie podczas ruchu, poruszajg sie z nadmiernym oporem lub bramach pokrzywionych.
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Zasllanle 230VAC
o] o)
. Q_ ) Uchwyt ciggna bramy ze
sprzeglem otwierania
o rgcznego
T o
5~10cm
RyS . 3 Po przymocowaniu prowadnicy z sitownikiem do $ciany i do sufitu usungé drewniany klocek spomiedzy
prowadnicy a skrzydta bramy. Zamkna¢ brame garazowg i w gornej czesci skrzydta na srodku zamocowaé

elementy ciegna bramy. Zwolni¢ sprzegto otwierania recznego i uchwyt ciegna bramy ze sprzegtem otwierania
recznego przesungé na prowadnicy w kierunku skrzydta bramy w jej poblize (patrz rys 5).

Na poczatku nalezy sprawdzi¢ czy drzwi mozna swobodnie otworzy¢ i zamkna¢ recznie. Sciana nad drzwiami
musi by¢ wystarczajgco wytrzymata, aby utrzymac¢ zamocowany wspornik. Wyznaczyé srodek bramy oraz
wysoko$¢ mocowania napedu. Zamontowac sitownik na prowadnicy jak na rysunku nr 3. Zamocowac wspornik
Scienny do wymierzonych miejsc (rys.4). Nastepnie przymocowac prowadnice z zamocowanym sitownikiem
jednym koricem do $ciany (Rys 5.) do przygotowanego wczesniej wspornika. Umiesci¢ automat na podtodze,
podktadajac karton, w celu unikniecia zarysowan. Unies¢ i podeprzec¢ naped tak, aby prowadnica ustawiona
byta poziomo i pasowata do linii centralnej. Umiesci¢ drewniany klocek miedzy prowadnicg, a skrzydtem bramy.
Przymocowac prowadnice do sufitu.

Skreci¢ ze sobg ptaskownik ciegna bramy i zgietg dZzwignie ciegna bramy i przymocowac z jednej
strony do elementéw ciegna bramy na skrzydle, a z drugiej strony do uchwytu ciegna bramy na prowadnicy
jak na rysunku numer 6.

Uchwyt ciegna bramy ze
sprzgglem otwierania recznego
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Srodek drzwi 3 ciegna bramy 55 o
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= 3 i Elementy.

ciggna bramy

Drzwi garazu

Rys. 6
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RODZAJE OKABLOWANIA | PODLACZENIE ZASILANIA

- Zasilanie sieciowe 230VACnalezy podtaczy¢ do sprawnego gniazdka sieciowego za pomocg wtyczki
- Fotokomérki* podtaczane sa za pomocg przewodéw 4 x 0,5mm” do odbiornika oraz 2 x 0,5mm” do nadajnika.
- Przyciski sterowania recznego* nalezy podtgczy¢ przewodem dwuzytowym 2 x 0,5mm

*- potgczenie opcjonalne

Uwaga! Przed przystapieniem do
Jakichkolwiek pr: : h pr
urzgdzeniu nalezy odigczy¢ zasilanie.

rac elektrycznych przy

SCHEMAT PODLACZENIA DODATKOWYCH AKCESORIOW
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NADAINIK

Rys. 7
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USTAWIANIE POZYCJI KRANCOWEJ

Przed przystgpieniem do programowania sterownika nalezy zamkna¢ brame recznie, zablokowac
sprzegto otwierania recznego, a nastepnie wigczy¢ zasilanie sitownika. Wyswietlacz powinien sie zaswieci¢
sygnalizujgc stan czuwania napedu. Nacisnaé i przytrzymac przycisk "SET" az na wyswietlaczu pojawi sie
symbol "1". Naciskajac klawisz ,,UP” otworzyé brame do punktu, w ktérym ma sie zawsze zatrzymywacé w
pozycji otwartej. Klawiszem "SET" potwierdzi¢ ustawienie. Na wyswietlaczu pojawi sig symbol "2". Zamkna¢
brame wciskajgc i przytrzymujac przycisk ,,DOWN?”. Potwierdzi¢ ustawienie dla pozycji zamknigtej wciskajgc
»SET”. Brama otworzy sie i zamknie automatycznie celem weryfikacji poprawnosci ustawien pozycji
kraricowych. Proces programowania pozycji zakorficzony.

REGULACJA SILY

Nacisna¢ i przytrzymac przycisk "SET", po tym jak na wyswietlaczu pojawi sig symbol "3" zwolni¢
przycisk ,,SET”. Sterownik wyswietli aktualng warto$¢ parametru przecigzeniowego (domyslna wartosé: 5).
Celem zwiekszania/zmniejszania wartosci czuto$ci uktadu przecigzeniowego wciskaé przycisk ,,UP” lub
»DOWN?”. Maksymalna warto$¢ parametru przecigzeniowego to 9 (najwigksza dopuszczalna sita), minimalna 1
(najmniejsza dopuszczalna sita).

PROGRAMOWANIE PILOTOW

W celu wgrania pilota do napedu krétko nacisngé i zwolni¢ przycisk ,,CODE”. Urzadzenie wejdzie w tryb
programowania pilotéw sygnalizujgc ten stan wyswietleniem symbolu ”.” na wyswietlaczu. Nastepnie nalezy
nacisng¢ dwukrotnie wybrany przycisk w pilocie. Automat zasygnalizuje wprogramowanie pilota mrugajacym
symbolem ”.”. Czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ z kazdym pilotem. Urzadzenie jest w stanie zapamietaé
maksymalnie 20 pilotow. W przypadku zapetnienia pamieci urzadzenia na wyswietlaczu po wcisnieciu
przycisku ,,CODE” zostanie wyswietlony symbol ,F”.

KASOWANIE PILOTOW

Wcisngc i przytrzymaé przycisk ,,CODE?”, na wyswietlaczu pojawi sie mrugajacy co okoto 1.sek symbol
»-, po okoto 10sek. Zostanie wyswietlony symbol ,,C” potwierdzajgcy wykasowanie pamieci pilotow.

AKTYWACJA ZLACZA FOTOKOMOREK

Naped Force BEST 600 posiada ztgcze umozliwiajace podtaczenie dodatkowego zabezpieczenia w postaci
fotokomoérek. Domyslnie ztgcze to jest nieaktywne i w przypadku checi skorzystania z takiego zabezpieczenia po
podtaczeniu fotokomérek zgodnie z schematem widocznym na Rys 7 nalezy aktywowac ta funkcjonalnosé w
sterowniku. W tym celu wcisnaé i przytrzymac przycisk "DOWN?”, az pojawi sie symbol ,,-”’. Urzadzenie wyswietli
aktualny stan ztacza wyswietlajac symbol ,,| | ” (ztacze fotokomdrek nieaktywne) lub ,,H” (ztacze fotokomérek
aktywne). Celem aktywacji ztagcza wcisnaé przycisk ,,UP” (wyswietli sie symbol ,,H”) celem dezaktywacji ztacza wcisnaé
przycisk ,,DOWN?” (wyswietli sie symbol ,| | ”). Wyb6r nalezy zatwierdzi¢ wciskajac przycisk ,SET”.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA

Sterownik automatu wyposazony jest w funkcje automatycznego zamykania. Domysinie funkcja ta jest
wytaczona. W przypadku checi jej aktywacji nalezy wcisng¢ i przytrzymac przycisk "UP”, az pojawi sie symbol ,,-".
Nastepnie sterownik wyswietli warto$¢ w przedziale 0-9 odpowiadajaca ilosci minut do automatycznego
zamkniecia. Ustawienie wartosci 0 (warto$¢ domysina) wytacza funkcje automatycznego zamykania. Wybér nalezy
zatwierdzi¢ weciskajac przycisk ,,SET”. Do poprawnego dziatania tej funkcji wymaga si¢ fotokomoérek.

FUNKCJA ,LOCK DOOR”

Naped posiada wbudowang funkcje ,LOCK DOOR” aby go wtaczyé nalezy przytrzymac przycisk ,SET” az na
wyswietlaczu pojawi sie przycisk ,4”. Aby aktywowac opcje nalezy przycisnaé ,,UP” co spowoduje wyswietlenie sie
symbolu ,,1”, aby wytaczy¢ funkcje nalezy uzyé przycisku ,DOWN” Na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,,0” co
Swiadczy o wytaczeniu funkcji ,LOCK DOOR”. Wybdr nalezy zatwierdzi¢ wciskajac przycisk ,SET”.
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AWARYJNE ROZBLOKOWYWANIE — TRYB MANUALNY

W przypadku braku napiecia zasilania, brama garazowa moze by¢ otwierana recznie przez
rozblokowanie sprzegta otwierania recznego za pomoca uchwytu na lince zamocowanego do dzwigni sprzegta.
Po zamknieciu recznym bramy, sprzegto automatycznie sie blokuje. Po powrocie napiecia zasilania wszystkie
wprowadzone ustawienia s3 pamietane. Jesli napiecia zasilania nie ma przez zbyt dtugi czas, to nalezy odkrecic¢
ptaskownik ciegna od uchwytu ciggna na prowadnicy i zgietg dzwignie sprzegta od elementdw ciegna na
skrzydle bramy, aby mozna byto wygodnie brame otwiera¢ i zamyka¢ recznie.

KONSERWACJA

Przynajmniej raz na pét roku:

- Sprawdzenie ustawienia wytgcznika przecigzeniowego
- Sprawdzenie ustawienia i dziatania fotokomorek jesli s3 zamontowane

- Sprawdzenie stanu taricucha napedowego

Problem

Mozliwe przyczyny

Rozwiazanie

Silnik nie pracuje po nacisnigciu
przyciskuw pilocie

Zbyt maly zasiggzdalnego
sterowania

Drzwi cofaja sig przed
catkowitym zamknieciem
Duzy hatas wytwarzany przez
tancuch napedowy

Niespodziewane zatrzymanie
przed catkowitym otwarciem
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1. Brak napiecia zasilania

2. Przepalony bezpiecznik

3. Uszkodzony pilot

4. Pilot wykasowany z pamieci
odbiornika

1. Wytadowana bateria w pilocie
2. Uszkodzony pilot

3. Zbyt duzy poziom zaktdcen
elektromagnetycznych w
otoczeniu

Ustawiono zbyt maty poziom sity
zamykania i otwierania

1. tancuch jest zbyt luzny
2. Prowadnica nie jest ustawiona
prostopadle do skrzydta bramy

1. Ustawiono zbyt matg site
zamykania i otwierania

2. Skrzydto bramy jest zbyt ciezkie
3. Zbyt mata moc automatu

1. Sprawdzi¢ zasilanie

2. Sprawdzi¢ bezpieczniki
3. Uzy¢ innego pilota

4. Wprogramowac pilot do
pamieci odbiornika

1. Wymieni¢ baterie

2. Wymienic¢ pilot

3. Wymieni¢ piloty i odbiornik na
pracujace z inng czestotliwoscia

Zwiekszy¢ poziom sity zamykania i
otwierania

1. Naciggna¢ taficuch

2. Poprawi¢ ustawienie
prowadnicy wzgledem skrzydta
bramy

1. Zwigkszy¢ poziom sity
otwierania i zamykania

2. Wyregulowac¢ sitownik
sprezynowy

3. Zmieni¢ automat na mocniejszy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektronicznym zabronione jest
umieszczanie tacznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu
elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m. in.
przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne
prowadzace dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpadow.
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